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Bezsprzecznie najbardziej

zaawansowany technicznie
automatyczny tester objetoSci

V570

Tester do pneumatycznego
pomiaru objetosci

v KROTKI CZAS POMIARU
v BARDZO DUZA DOKLADNOSC

v WYDAINOSC UMOZLIWIAJACA SPRAWDZENIE
100% PRODUKCJI

v STANDARDOWA OBUDOWA Z DWOMA
WYSWIETLACZAMI: LCD I JASKRAWYM LED

v WSPOLPRACA Z PLC, KOMPUTEREM
I ZNAKOWARKAMI W LINII PRODUKCYINE]

Najwazniejsze parametry

+ Przy pomiarze objetosci kilku litréw & Pamie¢ 16 programéw.
doktadnos¢ pomiaru rzedu

i 3. ¢ Lacza:
dostepny na rynku. pojedynczych mm RS232: drukarka, P.C. i moduly
¢ Mozliwos¢ kalibracji dla objetosci do zapamietywania parametrow
Przeznaczony do pracy w powietrza lub cieczy. RS232: panel zdalnego sterowania
automatycznych liniach b g _ RC5.
produkcyjnych lub ¢ Programowe ostosowanie
Stautomatycznych _obwodow tgstowych + Ponadto:

g ;nowiskach ontrolnveh i referencyjnych. Wyswietlanie daty i czasu, wybér

yen. + Pomiar objeto$ci i jednoczesny test fé%l;%Ljfs%%?ezz’oﬂrr?igramowame
Szer.Oka ga_v_ma dostepnych , szczelnosci. z wymaganiami, automatyczny
konfiguracji POZV!/aIa dostosowac o Tryb wysokiej rozdzielczosci. cykl pomiarowy.
V570 dO, SP ecy ficznych + Tryb pojedynczej kalibraciji.
wymagan w wielu
zastosowaniach.
Zastosowania

Typowe zastosowania:

Pomiar objetosci i szczelnosci gtowic silnika, odlewow, komér spalania, gtowic
ttokdw, komér w gaznikach, pozioméw ptyndw (butelki, zbiorniki,

oleje w silnikach) ...
Otwarte objetosci:

Pomiar objetosci komor
elementow silnika,
ttokow, gtowic...
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Zasada pomiaru

W aparacie V570 znajdujg sie dwie jednakowe objetosci
T1i T2 stale wypetnione okreslonym cisnieniem testowym.

Po wystartowaniu cyklu pomiarowego, cisnienie z objetosci
T1i T2 jest wpuszczane odpowiednio do objetosci
testowanej VT i znanej objetosci referencyjnej VR.

Po krétkim czasie stabilizacji, na podstawie réznicy cisnien
miedzy tymi objetosciami obliczana jest warto$¢ objetosci
testowanej VT. Rezultat moze by¢ wyswietlany w dowolnych
jednostkach objetosci.

Ponadto urzadzenie V570 moze sprawdzi¢ szczelnosé
testowanego detalu — wynik jest wyswietlany w jednostkach
spadku cisnienia.

Przetwornik ci$nienia Przetwornik cisnienia
piezoelektryczny roznicowy

Zakres pomiarowy
Pomiar AP
Zakres Doktadnosc¢ Maks. Rozdzielczos¢
+ 500 Pa + 2.5% peinej skali + 1Pa 1 Pa
Pomiar cisnienia
Zakres Doktadnosc¢ Maks. Rozdzielczos¢
5-75hPa + 1 % petnej skali 0.1% petnej skali

Mechaniczna regulacja cisnienia
od 0,5 kPa do 7,5 kPa

Specyfikacja techniczna

¢ Waga: ok. 15 kg
+ Interfejs:

Przyciski nawigacyjne.
Wyswietlacz alfanumeryczny LCD 4 liniowy
Wyswietlacz LED 14 cyfrowy. Wskaznik dobry/zty.

¢ Zasilanie elektryczne:

Napigcie: 90-260V AC/50 W
+ Zasilanie sprezonym powietrzem:

Wymagane jest czyste i suche powietrze (zgodnie z ISO 8573-1)
¢ Temperatura:

Pracy : +10 °C do +45 °C
Magazynowania: +0 °C do +60 °C
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y panel Start/Reset
a, Czytnik kodu kres
ut zapisu parametréw
orogramowanie ATEQ

wor mikrometryczny

rzec nieszczelnosci

ATEQPL Sp. zo.o.

ul. Patriotéw 181, 04-881 WARSZAWA
tel. (22) 612 26 78, fax (22) 612 26 99
e-mail: info@ateg.pl, http://mwww.ateq.pl



