
TESTERY SZCZELNOŚCI/PRZEPŁYWU ATEQ
Sprawdzanie kalibracji testerów ATEQ.

OPRZYRZĄDOWANIE DO TESTÓW
SZCZELNOŚCI
Pozwala sprawdzić szczelność komponentów.

TESTERY SZCZELNOŚCI/PRZEPŁYWU
INNYCH PRODUCENTÓW
Sprawdzanie kalibracji wszelkich innych typów
testerów szczelności i przepływu.

CDF7000 umożliwia sprawdzanie kalibracji przepływomierzy, 
detektorów nieszczelności, a także kalibrację wzorców 
nieszczelności i przepływu.

To przenośnie, kompaktowe i intuicyjne urządzenie pozwala 
na bardzo dokładną regulację przecieku/przepływu z 
odczytem w czasie rzeczywistym. Możesz teraz
zagwarantować jakość swoich produktów, jednocześnie 
spełniając wymagania norm takich jak ISO 9001. 

CDF7000

ateq.pl

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

CDF7000

PRZENOŚNE I KOMPAKTOWE URZĄDZENIE
WBUDOWANY AKUMULATOR LI-ION
POMIAR: PRZECIEKU I PRZEPŁYWU, CIŚNIENIA 
I PODCIŚNIENIA, TEMPERATURY 
KOMUNIKACJA Z URZĄDZENIAMI ATEQ
(D/G/F S6-S7)
WIELE ZAKRESÓW PRACY (4+1)
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POMIAR PRZEPŁYWU

SPECYFIKACJA

Zakres
Dokładność Maks.

Rozdzielczość

+-

150 do 1500 l/h

400 do 4 000 l/h

1 000 do 10 000 l/h

*Rdg – mierzona wartość przepływu
*FS – pełny zakres pomiarowy

0.001 ml/min

0.001 ml/min

0.1 ml/min

0.1 ml/min

0.1 l/h

0.2 l/h
1 l/h

Zgodność z dyrektywą ROHS

RS232, Modbus RTU

USB: kontrola z poziomu PC (WinAteq 300, Sesame) 
USB: pendrive do transferu danych  (parametry, wyniki, ...)

Budowa Waga: Ok. 5 kg
Bez uchwytu (mm): W 215 x S 170 x G 220

Wyświetlacz Dotykowy ekran LCD 7"

Zasilanie 28 V DC / 4 A
Battery Li-ion 24 V / 4 A

Powietrze Wymagane czyste i suche powietrze
Standard jakości powietrza (ISO 8573-1)

Temperatura Pracy: +5° C do  +45°C
Przechowywania: 0°C do +60°C

4 standardowe zakresy + 1 opcjonalny

ZAKRESY POMIAROWE

GŁÓWNE CECHY

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

WIELE FORMATÓW KOMUNIKACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPCJE

AKCESORIA
Przewód USB

Dodatkowo:
Ustawianie czasu i daty, języka i jednostek, dostosowanie
testu i wiele innych….

Zwiększona rozdzielczość w porównaniu z poprzednim CDF

8h pracy na baterii

Wytrzymała walizka

Może być wykorzystany zarówno w laboratorium jak i w terenie

INNE

ATEQ PL Sp. z o.o.
Ul. Patriotów 181, 04-881 Warszawa
T.: +48 22 612 26 78 - info@ateq.pl - ateq.pl

0 do 2 ml/min

2 do 20 ml/min

20 do 250 ml/min

250 do 2500 ml/min

  0.25% FS

+-  0.15% FS

+-  1% Rdg +0.15% FS

+-  1% Rdg +0.05% FS

0 do 10% FS 10 do 100% FS

Pomiar w warunkach rzeczywistych i standardowych

Wiele możliwości wyświetlania (wykresy słupkowe, krzywe) jednostki  SI / USA

Ergonomiczność 

Łatwy w obsłudze

Łatwe połączenie ze sprawdzanym urządzeniem

Funkcja daty i czasu

Komunikacja USB RS232


