MASTER JET

WZORCE PRZEPLYWU

ATEQ MASTER JET - wzorce przeptywu (dysze) stosowane s3 do sprawdzenia i kalibracji przeptywomierzy
ATEQ serii D. Wzorce montowane sg na ztaczce skrecanej do rurek z tworzywa i dostarczane w pudetku
ochronnym wraz z certyfikatem kalibracji.

Zasady stosowania wzorcow Typ dyszy/predkosc¢ przeptywu w dm3/h
przeptywu Cisnienie 49 | 20 | 35 | 59 | 80 | 12 | 160
* Do wzc.>rca przeplvau nalezy stosowac wytacznie (100 pum) (200 pm) (350 pm) | (590 um) (800 pum) (1120 pm) (1600 pm)

suche | czyste powietize 3 20mbar | 098 5 I 51 93 180 405
* Nie wolno umieszcza¢ wzorca nieszczelnosci

pod wod3 a po prébie nalezy go przechowywac 100 mbar 2.64 13 40 m 221 387 922

w futerale ochronnym 250 mbar 4.36 21 64 185 354 607 1473
* Zero urzadzenia pomiarowego nalezy sprawdzi¢ 500 mbar 6.54 29 90 262 482 890 1947

zaslepiajac wyjscie pomiarowe nakretka ochronng 1bar 96 43 129 372 676 1262
* Nalezy dokonywac¢ okresowego sprawdzenia

wzorca przeptywu w uprawnionym laboratorium 1.5 bar 124 >4 62 468 850 1599

(np. korzystajac z ustug dziatu metrologii firmy 2 bar 15 65 194 545 1010 1909

ATEQ) 2.5 bar 77 76 227 638 1185
« Jako opcje firma ATEQ moze dostarczy¢ dodatko- 3 bar 204 88 260 729 1357

wy wzorzec przeptywu dla podwdjnego spraw- 3.5 bar 234 100 203 819 1524

dzenia kalibracji

cene et 4bar | 252 M0 325 910 169
|:| dm/h

Wartosci wymienione w tabeli sa warto$ciami orientacyjnymi i moga sie réznic od podanych o +-20%. Doktadne wartosci
przeptywu s mierzone przed dostawg i s3 podane na dotaczonym do wzorca certyfikacie kalibracji.

Podane wartosci przecieku dla powietrza w warunkach standardowych 20°C i 1013hPa.

Na zamdwienie dostarczamy réwniez specjalne wzorce przeptywu o warto$ci rézniacej sie od zadanej o maks. 5% i o war-
tosci do 9000dm/h
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