
→ Testery Pitot/Static/AoA i adaptery

→ Testery ciągłości elektrycznej i looptestery

→ Testery baterii akumulatorów

→ Testery szczelności

Aparatura Testująca
NASZA OFERTA

NASZE  WYROBY
Dla wspierania produkcji i obsługi sprzętu latającego, ATEQ opracował szeroki i kompletny
zakres produktów:
→ Automatyczne Testery Pitot/Static (ADSE) do użytku w pomieszczeniach
zamkniętych (laboratoria i warsztaty) lub stosowania w hangarze i na płycie lotniska.
Testery ADSE mogą służyć do testowania wszystkich zależnych od ciśnienia urządzeń
pokładowych:
wysokościomierze, anemometry, wariometry, czujniki ciśnienia powietrza, kalkulatory, itp.
Nasze testery są niezwykle dokładne, przyjazne dla użytkownika, niezawodne i elastyczne.
Wszystkie nasze testery ADSE (z wyjątkiem ADSE 712 i ADSE 543) są zgodne z RVSM,
posiadają dokładność do 0,007% pełnej skali, znacznie powyżej standardowych wymagań
w zakresie zgodności RVSM.
→ Adaptery dla systemów Pitot/Static (PSAT) do wszystkich typów samolotów 
→ Wykrywacze nieszczelności typ H6000, dla zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych, do testowania instalacji przy użyciu azotu z 5% domieszką wodoru
→ Testery baterii akumulatorowych (EEST) o dużym zakresie mocy, zgodne z CMM ba-

terii 
→ Testery ciągłości elektrycznej (mikroomomierze AX6000) i Looptestery (LRT 6000)

dla standardowych i kompozytowych statków powietrznych.

NASI  KLIENCI
Klientami ATEQ są już znaczące w świecie firmy z branży lotniczej, takie jak:
→ Airbus → French air force → French navy → Air France
→ Eurocopter → EADS → Thales → Dassault
→ Air China → Aeroflot → ATR → Air Canada
i wiele innych...

NASZ SERWIS
Dzięki obecności w wielu krajach świata, ATEQ może zapewnić pełną obsługę swoich klientów :
→ Urządzenia dostosowane do specyfikacji klienta
→ Kalibracje aparatury testującej
→ Szybki i solidny serwis posprzedażowy, naprawy, szkolenia i konsultacje
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ADSE 745/746
WiELokAnAŁoWy TESTER PiToT/STATiC/AoA

Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia ←

Test szczelności ←

zakres: 60.000 ft - 650 kts - 6.000 ft/min ←

Powiększony zakres: 100.000 ft - 1.000 kts - 60.000 ft/min ←

Duż y tablet PC z ekranem dotykowym LCD ←

Pełna automatyka ←

←opcja: 17 do 32 V DC, zestaw akumulatorów 2 h pracy, ultra niska prędkość, EPR ←

zgodność z RVSM ←

TESTERY PITOT/STATIC TESTERY AKUMULATORÓW

TESTERY CIĄGŁOŚCI ELEKTRYCZNEj

TESTER REZYSTANCjI W PĘTLI 
(LOOPTESTER)

ADSE 543 
PRoSTy i niEzAWoDny TESTER PiToT/STATiC
→ Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia
→ zakres: 60.000 ft - 650 kts - 6.000 ft/min
→ Ręcznie obsługiwana pompa próż niowa, pompa

ciśnienia, wskaźniki ciśnieniowy i podciśnieniowy

ADSE 650 
nAjnoWSzy, UniWERSALny TESTER PiToT/STATiC
→ Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia
→ Test szczelności
→ zakres: 60.000 ft - 650 kts - 6.000 ft/min
→ Duż y bezprzewodowy tablet PC z kolorowym ekranem 

dotykowym LCD
→ Pełna automatyka
→ Wysoka dokładność i precyzja
→ zgodność z RVSM

ADSE 743/744
TESTER PiToT/STATiC/AoA (DLA 744)

Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia ←

Test szczelności ←

zakres: 60.000 ft - 650 kts - 6.000 ft/min ←

Powiększony zakres: 100.000 ft - 1.000 kts - 60.000 ft/min ←

Duż y tablet PC z ekranem dotykowym LCD ←

Pełna automatyka ←

←3 kanały: Ps, Pt (i AoA dla 744) ←

opcja: 17 do 32 V DC, ultra niska prędkość ←

←zgodność z RVSM ←

E-PLANE
koMPUTERoWy SyMULAToR PiToT/STATiC
→ Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia
→ Łatwy do obsługi software
→ Wykorzystanie do szkoleń i pokazów
→ złącze USb

CDP 6000 
kALibRAToR PiToT/STATiC

Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia ←

zakres ciśnień do 3,5 bar absolutne ←

Wysoka dokładność i precyzja ←

zgodność z RVSM ←

ADSE 740/741
TESTER PiToT/STATiC/AoA DLA LAboRAToRiUM
→ Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia
→ Test szczelności
→ zakres: 60.000 ft - 650 kts - 6.000 ft/min
→ Powiększony zakres: 100.000 ft - 1.000 kts - 60.000 ft/min
→ Cyfrowy interface iEEE488
→ Pełna automatyka
→ 2 lub 3 kanały (Ps i Pt, AoA dla 741)
→ opcja: Ps i Pt konektor na tylnym panelu, ultra niska prędkość
→ →opcjonalne złącza  (jiC37 – An4 – Staubli)...
→ zgodność z RVSM
→ SPVU 700: Pompa pod- i nadciśnienia (opcja)

PSAT
(ADAPTERY PITOT/STATIC)
DLA WSzySTkiCH STATkóW PoWiETRznyCH
→ zestawy i części
→ Łatwość obsługi
→ Walizka transportowa
→ Wersje specjalne na ż yczenie klienta
→ Gotowe zestawy dla następujących samolotów :

Airbus, Embraer, boeing, Dassault, Cessna

AX 6000
MikRooMoMiERz
→ zakres ręczny lub automatyczny
→ 8 godzin autonomii zasilania
→ od 1μΩ do 6Ω
→ 0.1A, 1A i 10A
→ Pomiar 4 przewodowy
→ Pamięć 2000 pomiarów
→ Lekki i kompaktowy tester: < 3 kg
→ Do 1500 pomiarów dla 10A 

z wewnętrznym zasilaniem 
akumulatorowym

LRT6000
DLA WSzySTkiCH TyPóW 
STATkóW PoWiETRznyCH
→ od 0,1 μΩ do 200 mΩ
→ złącze USb 
→ Duż y wyświetlacz LCD
→ zestaw róż nych złączy testujących
→ Pamięć do 2000 pomiarów
→ Lekki i kompaktowy tester: < 2 kg

ADSE 643 
UniWERSALny, MAnUALny TESTER PiToT/STATiC

Wysokość, prędkość, prędkość wznoszenia  ←

Test szczelności ←

zakres: 50.000 ft - 650 kts - 6.000 ft/min ←

Manualna generacja pod- i nadciśnienia (automatyczna jako opcja)←

zgodność z RVSM ←

EEST 50-60
WykonAniE LAboRAToRyjnE i WARSzTAToWE
→ Standard 50V - 60 A
→ Ładowanie dla stałego i lub U
→ Rozładowanie dla stałego i lub U
→ Dostępna duż a ilość napięć i prądów
→ Dla certyfikowania baterii (CMM)
→ Uż yteczne alarmy (dźwiękowe i świetlne)
→ Software na PC do zarządzania wieloma kanałami testu
→ Wielokanałowe stanowisko dostępne na ż yczenie
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