
 
F6900 
TESTER SZCZELNOŚCI DLA PRZEMYSŁU MEDYCZNEGO 

 
Urządzenie ATEQ F6900 jest przeznaczone do nieniszczących testów szczelności fiolek,  
opakowań i podobnych zamkniętych elementów.  
Głównym obszarem zastosowań jest przemysł farmaceutyczny, spożywczy, elektroniczny. 
Urządzenie może być stosowane zarówno do testów 100% produkcji, jaki i laboratoryjnych  
testów statystycznych.  
 
System pomiarowy jest zgodny z zatwierdzoną normą branżową „ASTM F2338-09 –  
Standardowa metoda badań nieniszczącego wykrywania nieszczelności opakowań”. 

 

 

 
Zastosowania 

Farmacja, przemysł spożywczy, przemysł 
kosmetyczny, opakowania… 

 
 
 

 
 

We test, You produce 

ZALETY 
SZYBKI I PRECYZYJNY TEST 
DUŻY EKRAN GRAFICZNY 
KOMORY DOSTOSOWANE DO PRODUKTÓW 
PEŁNE ŚLEDZENIE WYNIKÓW 



 
F6900 

TESTER SZCZELNOŚCI DLA PRZEMYSŁU MEDYCZNEGO 

 
POMIAR SPADKU CIŚNIENIA 

ZAKRES 
CIŚNIENIA TESTU 

500Pa 1.00 kPa 5.00 kPa 10.00 kPa Dokładność Rozdzielczość 
maksymalna 

Próżnia     500 Pa oraz 1,00 kPa +- (2,5% X + 1% 
PZ) * 

Pozostałe zakresy  +- (1% X + 1% PZ) * 

*X=wartość mierzona, PZ=pełny zakres 

Zakres 500Pa: 1Pa 

Pozostałe zakresy: 0,01kPa 500 mbar     
5 bar     

 

Główne cechy 
• Duża czułość testu  
• Wykrywanie nieszczelności o wielkości pojedynczych 

mikronów 

• Test w próżni lub nadciśnieniu 

• Zgodność z normą ASTM F2338-09 
• Wykonanie ze stali nierdzewnej 
• Test nieniszczący i nieinwazyjny 
• Niskie koszty użytkowania 
• Czytelny interfejs graficzny z dużym ekranem dotykowym 

 

 

Opcje 
• Wzorzec nieszczelności 

• Kalibrator przecieku 

• Komory testowe  

• Konektory samozaciskowe 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waga i wymiary                   Waga: 24 Kg 
                                                                   Wymiary: (WxHxD) 450 x 550 x 356 mm 
 

Interfejs  Dotykowy ekran graficzny wysokiej 
rozdzielczości 

Electrical supply                           100- 240 V AC / 50W 

Air supply                                       Clean and dry air required 
                                                              Air quality standard to be applied (ISO8573-1) 

Temperatura                                          Praca:                                    0°C do + 45°C 

                                                            Przechowywanie       0°C do + 60°C 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
ATEQ PL Sp. z o.o. 
ul. Patriotów 181, 04-881 Warszawa, PL   - ww.ateq.pl, e-mail: info@ateq.pl 
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Kalibrator przecieku 
CDF60 

Wzorzec 
przecieku 

Interferjs graficzny 

Przebieg testu 


